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Luftfilter – Luftreinigung – Luftentkeimung in Raumklimageräten 

Raumklimageräte arbeiten überwiegend mit Se-
kundärluft (Luft wird aus dem Aufenthaltsbereich 
entnommen und in den gleichen Bereich zurück-
geführt) und sind bezogen auf eine mögliche vi-
renbelastete Aerosolkonzentration als neutral an-
zusehen. Bei der thermischen Luftbehandlung 
und den normalen Luftfilterstufen ist nur eine un-
erhebliche Verringerung (Grobfilter), aber sicher 
keine Vermehrung der virenbelasteten Luft zu er-
warten. 

Wenn der Aufenthaltsbereich mit Raumklimagerä-
ten über Lüftungsanlagen oder Fensterlüftung 
ausreichend gelüftet werden kann, dann sind 
keine zusätzlichen Reinigungssysteme notwen-
dig. Will der Betreiber aber zusätzlich Maßnah-
men zur Reduzierung der virenbelasteten Aero-
sole ergreifen, dann können zusätzliche Elemente 
sinnvoll sein. Beispielsweise: 

 Luftfiltersysteme mit HEPA Filtern,
 Desinfektion mit UV-C Strahlen,
 Ionisation,
 Hydroxylradikale usw.

Generell sind die Produkte in diesem Marktseg-
ment von sehr unterschiedlicher Qualität und 
auch durch billige Massenware geprägt, die nicht 
immer den europäischen und deutschen Wirk-
samkeits- und Sicherheitsanforderungen ent-
spricht. 

In Zeiten der Corona-Pandemie werden leider 
viele Produkteigenschaften in den Vordergrund 
gehoben, für die es nur einen ungenügenden 
Wirksamkeits- oder Sicherheitsnachweis gibt. An-
dererseits ist es nicht möglich, die Wirksamkeit 
von Produkten und Komponenten grundsätzlich 
auszuschließen. Auch sind alle Arten von Zusatz-
bauteilen und Ergänzungssets (z.B. UV-C Strah-
ler als Einbausatz) von Drittanbietern erhältlich. 

Mit diesem FGK Status-Report will der Fachver-
band Gebäude-Klima e.V. auf verschiedene Fra-
gestellungen hinweisen, die der Endkunde von 

Raumklimageräten kennen sollte, um ein für ihn 
richtiges und zielführendes Gerät auszuwählen. 

 Gibt es einen Wirksamkeitsnachweis (Prü-
fung, Baumusterprüfung, Zertifikat, etc.) oder
liegt wenigstens eine seriöse, anwendungs-
spezifische Berechnung der Wirksamkeit vor?

 Kann das Gerät die Gesundheit der Nutzer
und Installateure gefährden?

 Gibt es einen Nachweis, dass durch UV-C
Strahlen, Ozon, durch die eingesetzten Stoffe
oder durch die Filtration (z. B. durch Ablage-
rung von organischen Materialien) keine ge-
sundheitlichen Schäden oder zusätzlichen
Gesundheitsrisiken auftreten?

 Ist die Materialverträglichkeit auf Dauer gege-
ben (z. B. schädigt UV-C Strahlung, wenn es
gegen Viren wirksam sein soll, Kunststoffe
wie Blenden, Fühler, Filter, Isolationen)?

 Sind die generelle CE-konforme Produktsi-
cherheit und die EMV-Verträglichkeit gemein-
sam mit den Geräten gegeben und durch
eine Freigabe vom Hersteller bestätigt?

 Können die Klima- / Wärmepumpensysteme
gemäß den Herstellervorgaben sowie in den
vorgesehenen Einsatzgrenzen weiter betrie-
ben werden, und sind Leistung, Effizienz und
Akustik sowie Funktionalität und Gewährleis-
tung der Systeme weiterhin gegeben?

 Können/müssen diese Zusatzsysteme in den
regelmäßigen Wartungen berücksichtigt wer-
den?

 Gibt es entsprechende Hinweise auf die not-
wendige Wartung?

 Welche Entsorgungsrisiken entstehen dem
Installateur bzw. Betreiber?

 Sind weitere/zusätzliche Entsorgungsaspekte
zu beachten?

 Hat der Installateur umfassend über die ein-
gesetzte Technik informiert?

 Liegt dem Betreiber die Information vor, dass
solche Systeme keinerlei Hygieneregeln
(Maske, Abstand, Desinfektion), noch eine
ausreichende Frischluftzufuhr ersetzen?
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